ASSIEME DEL DISPOSITIVO DI TAGLIO
PEXELL ANCK

REZNI TANJIR

SKRIN SEKACKY
KLIPPERSKJOLD
SCHNEIDEPLATTE
XAOOKOIMTHE

CUTTING MEANS ASSEMBLY
PLATO DE CORTE
LOIKESEADE
LEIKKUUTASO

PLATEAU DE COUPE
REZNA PLOCA
VAGOTANYER

PJOVIMO DISKAS
PLAUSANAS KUPOLS
M/104YA 3A KOCEHE
MAAIDEK

KLIPPEPANNE

AGREGAT TNACY

PRATO DE CORTE

PLACA DE TAIERE
PEXYLLWA KYNO/T
SKRINA KOSACKY
ZASCITNO OHISJE REZILA
REZNI TANJIR

KLIPPDACK

KESIM PLATFORMU

/TIGA

85 COMBI
95 COMBI
105 COMBI

Type 85C

Type 95CV, 95CV E
Type 95CP, 95CP E
Type 105C E
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(Istruzioni Originali)

ITALIANO

0 TABELLA DATI TECNICI

1 |[Type
[2] |Modello 85C 9§5cc\:IVE 99550(:’PE 105CE
[3] |Dimensioni d’ingombro
41 |A(mm) 880 921 921 951
[5] |B(mm) 995 1023 1023 1128
6] |C(mm) 267 267 267 267
[7] |Massa (kg) 40 44-46 44-46 50
[8] |Altezza di taglio
[91  [Min (mm) 25 25 25 25
[10] |Max (mm) 85 85 85 85
[11] |Larghezza di taglio
[12] |em 85 95 95 105
[13] |Macchine compatibili (Type)
V 301 v v - -
P901C - - v v
P 901 CH - - v v
[14] g?:i‘:::jgwmw clizglo Rif. Fig./ Pos.
27:A 1134-7881-01 | 1134-7881-02 | 1134-6239-02 | 1134-6239-03

27:B

1134-7880-01

1134-7880-01

1134-6238-01

1134-6238-01




BbJ/ITAPCHU

TTpeBos Ha OpUrMHAIHUTE MHCTPYKLUUN

BOSANSKI

Prijevod originalnih uputa

0 TABJIMUA TEXHUHECKHN AAHHU

0 TABELICA S TEHNICKIM

PODACIMA
11 | Type [11 [Type
[2] |Mopen [2] |Model
[3] |Fa6apuTHu pasmepu [3] |Ukupne dimenzije
[41 [A (mm) [4] [A (mm)
[5] |B(mm) [5] |B(mm)
[6] |C (mm) [6] |C (mm)
[71 |Maca (kg) [7] | Tezina (kg)
[8] | BucounHa Ha pasaHe [8] |Visina secenja
[9] | MuH. (mm) [9] | Min (mm)
[10] | Makc. (mm) [10] | Maks. (mm)
[11] | LUMpoynHa Ha pA3aHe [11] |Sirina seéenja
[12] fcm [12] |cm
[13] | CbBMECTMMM MALLMHKN [13] | Komplementarni strojevi

[14]

HopoBe Ha ycTpoiicTBara 3a pAsaHe Karo
pesepBHa YyacT

[14]

Kodovi rezervnih reznih elemenata

Preklad ptivodniho navodu k pouZivani

DANSK

(Overseaettelse af de originale anvisninger)

0 TABEL OVER TEKNISKE

0 TABULKA TECHNICKYCH UDAJU SPECIFIKATIONER
M1 | Type [11 [Type

[2] [Model [2] |Model

[3] |Rozmeéry stroje; [3] | Pladskrav

[4] [A (mm) [4] |A(mm)

[5] |B(mm) 5] |B(mm)

6] |C(mm) (6] |C(mm)

[71 | Hmotnost (kg) [7] | Veegt (kg)

[8] | VySka fezu [8] |Klippehgjde

[9 | Min (mm) [9] | Min (mm)

[10] | Max (mm) [10] | Max (mm)

[11] | Sitka Fezu [11] |Klippebredde

[12] |cm [12] |cm

[13] | Kompatibilni stroje [13] | Kompatible maskiner

[14] | Kédy nahradnich sekacich zafizeni [14] | Reservedelskoder for klippeanordninger




DEUTSCH

Ubersetzung der Originalanleitung

0 UBERSICHT DER TECHNISCHEN 0 [TINAKA TEXNIKQN ZTOIXEIQN
DATEN

11 | Type [11 |Owoyévela

[2] |Modell 2] |Type

[3] |Abmessungen [3] |AlaoTacelg

[41 [A (mm) [4] [A (mm)

[5] | B (mm) [5] |B(mm)

[6] |C (mm) [6] |C (mm)

[71 |Massa (kg) [7]1 | Bapog (kg)

[8] |Gewicht (kg) [8] |"Ygog kormg

[9] |Schnitthéhe [9] [Min (mm)

[10] | Min. (mm) [10] | Max (mm)

[11] | Max. (mm) [11] | MAGTOG KOTG

[12] | Schnittbreite [12] |cm

[13] | Kompatible Maschinen [13] | ZUpPBATEG PNXAVES

[14]

Artikelnummern der Ersatz-Schneidvorrichtungen

[14]

Kwdkol ouoTnuaTwyV KOTmMG aVTAAAAKTIKOU

D)

ENGLISH

Translation of the Original Instructions,

S

ESPANOL

(Traduccion de las instrucciones originales)

0 TECHNICAL DATA TABLE

0 TABLA DE DATOS TECNICOS

[ |Type [11 [Type

[2] |Model [2] |Modelo

[3] |Overall dimensions [3] |Dimensiones

[4] |A(mm) [4] |A(mm)

[5] | B (mm) [5] |B(mm)

[6] |C (mm) [6] |C (mm)

[71 |Weight (kg) [7] [Masa (kg)

[8] |Cutting height [8] |Altura de corte

[9] | Min (mm) [9] | Min. (mm)

[10] | Max (mm) [10] | Max. (mm)

[11] | Cutting width [11] | Ancho de corte

[12] |cm [12] |cm

[13] | Compatible machines [13] | Maquinas compatibles
[14] | Spare cutting means codes [14] | Codigos de los dispositivos de corte de recambio




& =0 @
Originaaljuhendi tolge,

0 TEHNILISTE ANDMETE TABEL 0 TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO

[l |Type [11 [Type

2] [Mudel [2] |Malli

[3] | gabariidid [3] |Mitat

4] [A(mm) [4] | A (mm)

151 |B (mm) (5] |B (mm)

[6] |C (mm) [6] |C (mm)

[7]1 |Mass (kg) [7] |Massa (kg)

[8] |Loikekorgus [8] |Leikkuukorkeus
[9] | Min (mm) [9] |Min (mm)

[10] | Maks (mm) [10] | Max (mm)

[11] | Loikelaius [11] | Leikkuuleveys

[12] |cm [12] |[cm

[13] | Uhilduvad masinad [13] | Yhteensopivat koneet
[14] | Tellitavate niitmisterade koodid [14] | Leikkuulaitteiden varaosien koodit

FRANCAIS HRVATSKI
Traduction des Instructions Originales Prijevod originalnih uputa

0 TABLEAU DONNEES TECHNIQUES 0 TABLICA S TEHNICKIM PODACIMA

11 | Type [11 [Type

[2] |Modéle [2] |Model

[3] |Dimensions d'encombrement [3] |Dimenzije

4] [A(mm) 4 |A(mm)

[5] | B (mm) [5] | B (mm)

[6] |C (mm) [6] |C (mm)

[71 |Masse (kg) [7] | Tezina (kg)

[8] |Hauteur de coupe [8] |Visinareza

[9] | Min. (mm) [9] | Min. (mm)

[10] | Max. (mm) [10] | Max. (mm)

[11] |Largeur de coupe [11] | Zahvat

[12] |cm [12] |cm

[13] | Machines compatibles [18] | Komplementarni strojevi
[14] | Codes dispositifs de coupe de rechange [14] | Kodovi zamjenskih reznih elemenata




MAGYAR

Eredeti utasitds fordjtdsa,

@

@

LIETUVISKAI

Originaliy instrukcijy vertimas

0 MUSZAKI ADATOK TABLAZATA 0 TECHNINIY DUOMENY LENTELE
[11 |Type [11 | Type
[2] [Modell [2] | Modelis
[3] |Helyfoglalas [3] |Helyfoglalas
[4] | A (mm) [4] |A(mm)
[5] | B (mm) [5] |B(mm)
[6] |C (mm) [6] |C (mm)
[71 | Témeg (kg) [7] |Svoris (kg)
[8] |Vagas magassag [8] |Pjuvio aukstis
[91 | Min (mm) [91 | Min. (mm)
[10] | Max (mm) [10] | Maks. (mm)
[11] | Vagas hosszuisag [11] | Pjavio plotis
[12] jcm [12] |cm
[13] | Kompatibilis gépek [13] | Suderinamos staklés
[14] | Csere vagoberendezés kddja [14] | Atsarginiy pjovimo prietaisy daliy kodai

~ LATVIESU

Instrukciju tulkojums no originalvalodas

@

MAREAOHCHKH

(MPeBog Ha OPUIMHAIHNTE UHCTPYHLMM)

0 TEHNISKO DATU TABULA

0 TABEJIA CO TEXHUYHMH

noaAToOLM
[ |Type [1] |Cepumn
[2] |Modelis 2] |Type
[3] | Balstvirsmas izmeri [8] |BRynHu AMMEH3un
[4] | A (mm) [4] |A(mm)
[5] |B(mm) [5] |B(mm)
[6] |C (mm) [6] |C (mm)
[71 |Masa (kg) [7] |TemuHa (Kr)
[8] |Zagésanas augstums [8] | BucuHa Ha ceuverbe
[9] | Min. (mm) [9] | MuH (Mm)
[10] | Maks. (mm) [10] | MaKkcumyM (MM)
[11] | Zagésanas platums [11] | LLinpuHa Ha ceverbe
[12] |ecm [12] jcm
[13] | Saderiga iekarta [13] | KomnatnéunHu ypeau
[14] | Plausanas ieri¢u rezerves dalu kodi [14] | KopoBw of pe3epBHUTE Le/I0BU 3a CeHere




@ NEDERLANDS NORSK

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzingen, Oversettelse av den originale bruksanvisningen,

0 TABEL TECHNISCHE GEGEVENS 0 TABELL - TEKNISKE DATA

11 | Type [11 [Type

[2] | Model [2] |Modell

[3] |Afmetingen [3] |Utvendige mal

[41 [A (mm) [4] [A(mm)

[5] | B (mm) [5] |B(mm)

[6] |C (mm) [6] |C (mm)

[71 |Massa (kg) [71 |Masse (kg)

[8] | Snijhoogte [8] | Kuttehoyde

[9] | Min (mm) [9] | Min (mm)

[10] | Max (mm) [10] | Maks (mm)

[11] | Snijbreedte [11] | Kuttebredde

[12] jcm [12] |cm

[13] | Compatibele machines [13] | Kompatible maskiner
[14] | Code reservesnijbladen [14] | Reservedelskoder for klipperedskaper

POLSKI PORTUGUES
Ttumaczenie Instrukcji oryginalnej, (Traduc&o do manual original)

0 TABELA DANYCH TECHNICZNYCH 0 TECNICO TABELA DE DADOS

[11 |Type [11 | Type

[2] |Model [2] |Modelo

[3] |Wymiary [3] |Dimensoes de delimitacao
[4] |A(mm) [4] |A(mm)

[5] | B (mm) [5] | B (mm)

[6] |C (mm) [6] |C (mm)

[7] |Masa (kg) [7] |Peso (kg)

[8] |Wysokos¢ cigecia [8] |Altura de corte

[9] [Min (mm) [9] [Min (mm)

[10] | Maks (mm) [10] | Max (mm)

[11] | Szerokos¢ cigcia [11] |Largura de corte

[12] lem [12] jcm

[13] | Maszyny kompatybilne [13] | M&quinas compativeis

[14] | Kody wymiennych agregatow tngcych [14] | Cddigos dispositivos de corte de substituicdo

Vi




ROMAN

Traducerea instructiunilor originale,

PYCCHUM

TlepeBos OpUrnHaIbHbIX MHCTPYKLMK,

0 TABEL CU DATE TEHNICE

0 TABJIMUA TEXHUHECHUX
HHbIX

1 |Familia (11 |Type

2] |Type [2] |Mogenb

[3] | Dimensiuni de gabarit [3] |Fa6apuTHble pa3mepbl
[4] | A (mm) [4] |A(mm)

[5] |B (mm) [5] |B(mm)

[6] |C (mm) [6] |C (mm)

[71 |Greutate (kg) [7] |Macca (Kr)

[8] |inaltimea de taiere [8] | BbicoTa pe3Kkun

[9] | Min (mm) [9] | MuH. (Mm)

[10] | Max (mm) [10] | Makc. (Mm)

[11] |Latimea de taiere [11] |LUupurHa pe3Ku

[12] {cm [12] [cm

[13] | Masini compatibile [13] | MalmnHbI COBMECTUMBbI
[14] | Coduri dispozitive de taiere de schimb [14] | Kogbl 3anacHbIX pemyLLmX YyCTPOUCTB

€

SLOVENSKY

Preklad pévodného ndvodu na pouZitie

&

SLOVENSCINA

(Prevod originalnih navodil)

0 TABULKA TECHNICKYCH UDAJOV 0

TABELA S TEHNICNIMI PODATKI

[11 |Rada [11 | Type

21 | Type [2] [Model

8] |Rozmery zariadenia [3] |Dimenzije velikosti
[4] | A (mm) [4] |A(mm)

[5] |B(mm) [5] | B (mm)

6] |C(mm) (6] |C (mm)

[71 |Hmotnost (kg) (71 |Teza (kg)

[8] |VySka rezu [8] |ViSinareza

[9] [Min (mm) [9] [Min (mm)

[10] | Max (mm) [10] | Maks. (mm)

[11] | Sirka rezu [11] | Sirina reza

[12] |cm [12] {em

[13] | Kompatibilné stroje [13] | ZdruzZljivi stroji

[14] | Kédy nahradnych sekacich zariadeni [14] | Kode rezilnih naprav (nadomestni deli)

Vil




SRPSKI & SVENSKA
Prevod originalnog uputstva Oversattning av bruksanvisning i

0 TABELA S TEHNICKIM PODACIMA 0 TABELL MED TEKNISKA DATA

[l |Vrsta [11 [Type

2] |Type [2] |Modell

131 |Ukupne dimenzije [8] |Dimensioner

[41 [A (mm) [4] [A(mm)

[5] | B (mm) [5] |B(mm)

[6] |C (mm) [6] |C (mm)

[71 | Tezina (kg) [7] |Massa (kg)

[8] |Visina secenja [8] |Skéarhojd

[9] | Min. (mm) [9] | Min (mm)

[10] | Maks. (mm) [10] | Max (mm)

[11] | Zahvat [11] | Skéarbredd

[12] |ecm [12] |cm

[13] | Komplementarne masine [13] | Kompatibla maskiner
[14] | Sifre rezervnih reznih elemenata [14] | Koder for knivreservdelar

TURKCE
Orijinal Talimatlarin Terclimesi,

0 TEKNIK BiLGi TABLOSU

11 |Aile

2] | Type

[3] |Boyutlar

[4] | A (mm)

[5] |B(mm)

[6] |C (mm)

[7] | Kitle (kg)

[8] | Kesim yiiksekligi
[9 | Min (mm)

[10] | Maks (mm)

[11] | Kesim genisligi
[12] |cm

[13] | Uyumlu makineler
[14] | Yedek parca kesim aletleri kodlari

Vil




(Overséttning av originalinstruktioner) SVENSKA

Innehallsfoérteckning

1.1
12
1.3
1.4

2.1
22
2.3
24
25

3.1
32
3.3
34
35
3.6
3.7

4.1
4.2

5.1
52
52.1
522
523
5.3
54

6

7
7.1
7.2
721
7.2.2
7.3
7.4

TABELL MEDTEKNISKADATA . . . . . . . & o e e e e e e e e e e e e e vil
INTRODUKTION . . . . . . . o o ot e e e e e e e e e e e e e e e e e 3
BRUKSANVISNINGENS STRUKTUR . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 3
SYMBOLERIMANUALEN . . . . . . . . . . . . oo 3
FORVARA BRUKSANVISNINGEN . . . . . . . . . . . . . it 3
DEFINITIONER. . . . . . . . . o e et e e s e 3
BEKANTADIGMEDTILLBEHORET . . . . . . . . . . v v i i i i e e e e e s 3
FORUTSEDD ANVANDNING. . . . . . . . . . . . . i 3
FELAKTIGANVANDNING . . . . . . . . . . . o e 3
SAKERHETSSKYLTAR . . . . . . . i i i i i e e e s s 3
IDENTIFIKATIONSETIKETT . . . . . . . . . o i e i e e e e e e e e 4
HUVUDKOMPONENTER . . . . . . . . o i e e e e e e e e e 4
SAKERHETSNORMER . . . . .« & v vttt e e e e e e e e e e e e e e 4
UTBILDNING. . . . . . . . . . . e 4
FORBEREDANDEATGARDER. . . . . . . . . . . . . i i it . 5
UNDERANVANDNINGEN . . . . . . . . . . . . ittt 5
UNDERHALL OCHFORVARING . . . . . . . . . o i i it 7
TRANSPORTERING . . . . . . . . . . o o e i e i e e e e e 8
MILJOSKYDD . . . . . . . . 8
UNDERHALLOCHSERVICE. . . . . . . . . . i i 9
REGLAGE . . . . . . . o o e e e e e e e e e e e e e e e e 9
KLIPPHOJDSINSTALLNING . . . . . . . . . it et 9
LUTNING FRAMAT . . . . . . e e e e 9
FASTSATTNING AV KLIPPAGGREGATET. . . . . . . .+ v v v i v i e e e e e 9
Fastséttning i redskapslyften. . . . . . . . . . . . . . .. ... 9
FASTSATTNING AV AGGREGATFASTENAPAHJULEN. . . . . . . . . . . ... .. 9
Klippaggregat med elektrisk instélining av klipphéjden. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9
Fastséttning med fasta aggregatfdsten.. . . . . . . . . . . . .. .. ... 9
Montering med snabbfédsten . . . . . . . . . . . . . . . ... 10
DACKTRYCK. . . . . . . o i i e e 11
GRUNDINSTALLNING . . . . . . . . . . i it e e e s e 11
KLIPPHOJDINSTALLNING . . . . . & & v vt e et e e e e e e e e e e e s 11
ANVANDNING AVTILLBEHORET . . . . . .+« v i it e e e e e e e e 11
KLIPPHOJD . . . . . . . . 11
LUTNING . . . . . . . e e 11
Grundinstélining. . . . . . . . . . 11
Kraftigare lutning . . . . . . . . . . . e 11
KLIPPRAD. . . . . . 11
KOMPOSTERING/BAKUTKAST . . . . . . . . . . . . . oo oo e 12




8
8.1
82
8.3
8.3.1
832
84
85
8.5.1
85.2
8.5.3
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SVENSKA (Oversiittning av originalinstruktioner)

UNDERHALL . . . . . . . . . i ittt e e e e e e e e e 12
FORBEREDELSE. . . . . . . . . . . i it e 12
TVATTLAGE . . . . . . . . . . . 12
SERVICELAGE. . . . . . . . . i i it e 12
Maskiner med fasta aggregatfésten . . . . . . . . . . . . . . ... 12
Maskiner med snabbfésten. . . . . . . . . . . . . . ..o 13
RENGORING. . . . . . . o oot 13
KNIVAR . . . . 13
Inledning. . . . . . . . L L L e 13
Utbyteavknivar. . . . . . . . . . . . . . 14
Synkronisering avknivar . . . . . . . . . . . . ... 14

RESERVDELAR . . . . . . . . . o ot e e e e e e e e e e e e e e e 15

KOPVILLKOR . . . . . v it ot e e e e e e e e e e e e e e e e e 15




(Overséttning av originalinstruktioner)

SVENSKA

1 INTRODUKTION

Innan du anvénder klippaggregatet, las
igenom bruksanvisningen noggrant.

1.1 BRUKSANVISNINGENS STRUKTUR

Bruksanvisningen bestar av en framsida, en
innehallsférteckning, samt ett avsnitt med figurer
och foérklarande text.

Innehallet ar indelat i kapitel, stycken och under-
stycken.

Bilder

Bilderna i bruksanvisningen ar numrerade: 1, 2,
3, osv.

Komponenterna som indikeras i figurerna marke-
ras med bokstéverna A, B, C osv.

En hénvisning till figuren indikeras med texten (4).
En hanvisning till komponent C i figur 2 indikeras
med texten (4:A).

Rubriker

Rubrikerna i denna bruksanvisning &r numrerade
sa som indikeras i detta exempel:

“3.2 FORBEREDANDE MOMENT” &r en underti-
tel i “3 SAKERHETSFORESKRIFTER” och ingér
under denna rubrik.

Nar hanvisning gors till rubrikerna, specificeras i
allméanhet endast numren, t ex. “Se 7.6.2".

1.2 SYMBOLER I MANUALEN

VARNINGSSYMBOL. Om man inte foljer
bruksanvisningens anvisningar, kan
allvarliga personskador och/eller mate-
riella skador uppsta.

SKYLDIGHETSSYMBOL. Indikerar en
atgard som maste utforas.

FORBUDSYMBOL. Indikerar en férbju-
den atgard.

ANMARKNINGSSYMBOL. Anger en
information eller en séarskilt viktig
fordjupning.

0= P

1.3 FORVARA BRUKSANVISNINGEN

Férvara bruksanvisningen i gott och lasbart skick
pa en kand plats dar den ar lattillganglig for maski-
nanvandaren.

1.4 DEFINITIONER

Maskin: i denna bruksanvisning anvands termen
"maskin" for att ange den maskin som klippaggre-
gatet sétts fast vid.

2 BEKANTA DIG MED
TILLBEHORET
Detta tillbehdr ar en tradgardsutrustning som
anvands genom att det fasts vid en annan motor-

driven maskin. Tillbehoret sitter alltsa fast pa och
drivs av maskinen.

Tillbehoret ar speciellt framtaget f6r grasklippning.

2.1 FORUTSEDD ANVANDNING

Tillbehdr, ett klippaggregat, ar speciellt framtaget
och tillverkat fér grasklippning.

2.2 FELAKTIG ANVANDNING

Annan anvandning &n den som anges ovan kan

vara farlig och leda till skador pa personer och /

eller féremal.

Féljande ingar i felaktig anvandning (exempel, ej

endast):

e Sétta igang skarbladet pa mark som inte ar
grasbevuxen.

En felaktig anvéndning av maskinen le-

@ der till att garantin upphér att gélla och
tillverkaren frias fran allt ansvar. Anvan-
daren ansvarar for alla skyldigheter och
utgifter som uppkommer i samband
med egna skador, skador pa andra eller
pa féremal.

2.3 SAKERHETSSKYLTAR

Sakerhetssymbolerna som finns pa tillbehdret
informerar om hur anvéndaren bér g4 tillvaga nar
maskinen anvénds, speciellt gallande de moment
som kraver uppmarksamhet och forsiktighet.

Viktigt!

Innan klippaggregatet anvands, las igenom
bruksanvisningen noggrant.

Viktigt!

For ej in hander eller fétter under képan nar
tillbehoret &r igang.

> Bl
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(Overséttning av originalinstruktioner)

2.4

Viktigt!

Se upp for eventuella kringliggande
féremal. Se till att andra personer héller sig
pa avstand.

Viktigt!

Innan nagot reparationsarbete paborjas, ta
bort tAndkabeln fran tandstiftet.

IDENTIFIKATIONSETIKETT

Identifikationsetiketten innehaller féljande data

(se Fig.

oENPORWN

Tillverkarens adress
Modell

Typ av tillbehér
Maskinspecifikationer
Vikt i kg.
Tillverkningsar
Serienummer

. Artikelnummer

10. CE-konformitetsmarke

Skriv maskinens serienummer i det sarskil-
da utrymmet i figuren (1:11).

Produkten identifieras med tillbehoérets artikelnum-
mer och serienummer.

®
@

2.5

Anvéand identifikationsnamnen nar du
kontaktar den auktoriserade service-
verkstaden

Exemplet pa konformitetsférklaringen
finns pa bruksanvisningens sista sida.

HUVUDKOMPONENTER (1)

Tillbehoret bestar av féljande huvudsakliga kom-
ponenter (se fig. 1):

~I © mMmpowy

. Aggregatarmar

Skyddskapa

Hjul

Greppunkt vid manuellt lyft

Knivarnas drivrem

Indikator for klipphdjd med elektrisk install-
ning (om sadan finns)

. Manuell klipphdéjdsinstalining (om sadan
finns)

. Kniv

Fastpunkt for kedja

3 SAKERHETSNORMER

3.1

A
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UTBILDNING

VIKTIGT! Las den hér bruksanvisnin-
gen noga innan du anvander maskinen.

Lar dig att kdnna igen reglagen och att
anvanda maskinen pa lampligt satt.

Lar dig att snabbt stdanga av motorn.

Underlatelse att beakta varningar och
instruktioner kan orsaka brand och / el-
ler allvarliga skador.

Férvara alla anvisningar och instruktio-
ner for framtida bruk.

Tillat aldrig att maskinen anvands av
barn eller av personer som inte kdnner
till instruktionerna tillrackligt.

Lokala bestammelser kan ange en al-
dersgréns fér anvédndaren.

Hall personer, barn och djur pa avstand
fran arbetsomradet nar maskinen
anvands.

Anvand aldrig maskinen om anvénda-
ren ar trétt eller mar daligt, eller har ta-
git medicin, droger, alkohol eller andra
amnen som kan paverka omdémet och
uppmarksamheten.

Glom inte att féraren eller anvandaren
ar ansvarig for eventuella olycksfall och
oférutsedda hédndelser gentemot andra
personer och deras egenskap.

Det ligger pa anviandarens ansvar att
vérdera vilka faror som kan uppsta i
arbetet pa terrdangen. Anvéndaren &r
dessutom skyldig att vidta alla nédvan-
diga forsiktighetsatgarder for garante-
rad sdkerhet, framfor allt pa sluttande,
ojamn, hal eller instabil terrdng.

Om maskinen overlats eller lanas ut till
andra, se till att féraren laser igenom
instruktionerna som finns i denna ma-
nual.

Transportera aldrig barn eller andra
personer pa maskinen, de kan falla ner
och skadas allvarligt eller férhindra en
saker kérning.
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struktionerna for maskinhantering,

@ Anviandaren maste noggrant félja in-
sarskilt foljande:

a. Var uppmarksam och arbeta med koncen-
tration;

b. Kom ih&g att om maskinen okontrollerat
glider nedfér en sluttning ar det omdjligt att
aterfa kontrollen éver den genom att bromsa.
Huvudorsakerna till férlorad kontroll &r:

e Hijulen har férlorat kontakt med marken;

e For hog hastighet;

¢ Olamplig bromsning;

¢ Olamplig anvandning av maskinen;

¢ Brist pa kunskap om vilka effekter som
hér samman med markens beskaffenhet,
sarskilt pa sluttande terrang.

* Felaktig anvandning som
bogseringsfordon;

Maskinen &r forsedd med ett antal

® mikrobrytare och sékerhetsanordnin-
gar som inte far andras eller tas bort.
Om sa sker upphor garantin att gélla
och tillverkaren fransager sig allt an-
svar. Innan du anvdnder maskinen,
kontrollera att sdkerhetsanordningarna
fungerar.

3.2 FORBEREDANDE ATGARDER

¢ Anvand alltid robusta arbetsskor med halkskydd
och langbyxor nar maskinen anvands.

e Kor inte maskinen barfota eller med sandaler.

¢ Undvik att anvénda halskedjor, armband, 16st
sittande klader, snéren, hangande band eller
slips.

o Sétt upp langt har. Ha alltid pa dig éronskydd.

» Kontrollera noggrant hela arbetsomradet och
avlagsna allt som kan kastas ut fran maskinen
(stenar, kvistar, staltrad, etc.)

ﬁ VIKTIGT! FARA! Bensin &r lattanténdligt.

a. Forvara bransle i specifika behallare;

b. Fyll pa bransle endast utomhus med hjalp av
en tratt och avsta fran att roka under detta
arbetsmoment samt var gang du hanterar
branslet.

c. Fyll pa branslet innan du startar motorn; fyll
inte p& med bransle och ta inte bort locket
till bréansletanken nar motorn ar igang eller
varm.

d. Om du spiller ut bensin, satt inte pa motorn
utan for bort maskinen fran omradet dar ben-
sinspillet finns och undvik att orsaka gnistor
och lagor tills branslet har férangats och ben-
sinangorna har skingrats.

Satt alltid tillbaka locken pa bensintanken
och bensinbehallaren och skruva &t dem
ordentligt.

@ Byt ut skadade ljuddampare.

o

Utfor en allman kontroll fére
anvandning. Kontrollera i synnerhet
kniven, samt att skruvarna och kniven
inte ar slitna eller skadade.

Vid slitage eller skada, byt ut hela
knivgruppen med skruvar samtidigt, fér
att bibehalla jamvikten.

Eventuella reparationer maste utféras
av en specialiserad verkstad.

Kontrollera batteriets skick regelbun-
det. Byt ut det om det finns skador pa
holjet, kapan eller klammorna.

&)

3.3 UNDER ANVANDNINGEN

Starta inte motorn i stdngda utrymmen
dér farliga koloxidgaser kan samlas.
Starta maskinen utomhus eller i ett val
ventilerat utrymme! Kom ihag att mo-
torns avgaser ar giftiga!

Arbeta endast vid dagsljus eller med en
god belysning och med bra sikt.

Hall personer, barn och djur pa avstand
fran arbetsomradet.

gras. Undvik att arbeta i regn och vid
risk for askvader.

Anvand inte maskinen vid daliga
vaderforhallanden, speciellt vid aska.

Innan motorn startas, koppla ur klip-
paggregatet eller kraftuttaget, satt
transmissionen i frilage.

Var sérskilt uppmérksam nér du narmar
dig hinder som kan begréansa sikten.

@ Undvik om mojligt att arbeta pa blott
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Aktivera parkeringsbromsen néar du
parkerar maskinen.

Maskinen far inte anvandas pa lutnin-
gar over 10° (17 %) oavsett kérriktning.

Kom ihag att ingen sluttning ar “séker”.
Var sarskilt uppmérksam vid arbete pa
sluttande grasmatta. Uppmérksamma
dessa punkter fér att tappa kontroller
o6ver maskinen eller att den vélter:

. Stanna inte och starta inte tvart i upp- eller

nedférsbacke;

Tryck ner kopplingen forsiktigt och lat all-

tid transmissionen vara ikopplad, sarskilt i
utférsbacke;

Sénk hastigheten i sluttningar och vid skarpa
kurvor,;

. Var uppmérksam vid kullar och diken och se

upp for osynliga faror;

Klipp aldrig graset diagonalt éver en slutt-
ning. Man boér kéra uppat och nedat éver
sluttande grasmattor och aldrig diagonalt.
Var forsiktig nar korrikiningen andras och

se till att de 6vre hjulen inte stéter pa nagra
hinder (stenar, grenar, rotter, etc.) vilket kan
leda till att féraren tappar kontrollen éver ma-
skinen, att den glider i sidled eller valter.

Sank hastigheten innan du éndrar kor-
riktning i sluttande terrang och lagg al-
Itid i parkeringsbromsen innan maski-
nen lamnas stadende obevakad.

Var mycket forsiktig i narheten av stup,
diken eller vallar. Maskinen kan vilta
om ett hjul hamnar utanfor kanten eller
om kanten ger vika.

Var valdigt uppmaérksam vid backning.
Titta bakom dig fére och under
backning for att férsékra dig om att det
inte finns nagra hinder.

Var uppmérksam vid kérning med slap
eller vid anvandning av tunga redskap:

Anvéand endast godkanda kopplingsdelar fér
bogseringsstanger;

Kor inte med tyngre slap &n att de &r latt kon-
trollerbara;

Svéang inte tvart. Var uppmarksam vid
backning;

. Anvand motvikter eller vikter pa hjulen enligt

bruksanvisningens instruktioner.
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Koppla ur kniven eller kraftuttaget nar
du kor over ej grasbeklddda omraden,
nar du forflyttar dig fran eller till
omradet som ska klippas och sétt klip-
paggregatet i det hégsta laget.

Var uppmaéarksam pa trafiken nar du
anvander maskinen nara véagen.

VIKTIGT! Maskinen ar inte godkéand
for anvéndning pa allmén véag. Den
far endast anvéandas (enligt véagtra-
fikforordningen) pa enskilt omrade som
inte ar 6ppet fér obehorig trafik.

Anvand aldrig maskinen om skydden &r
skadade.

Hall aldrig hander eller fotter i nérheten
av eller under roterande delar. Sta alltid
langt fran utkastningsdppningen.

Lamna aldrig en stillastdende maskin
med motorn pa i hégt grés for att undvi-
ka brandrisk.

Nér tillbehor anvénds, rikta aldrig utka-
stéppningen mot personer.

Anvand endast tillbehér som godkénts
av maskintillverkaren.

Anvéand inte maskinen om tillbehéren
| verktygen inte har installerats pa de
avsedda platserna. Koérning utan till-
behor kan paverka maskinens stabilitet
negativt.

Var forsiktig néar du anvander uppsam-
lingsséckar eller andra tillbehér som
kan paverka maskinens stabilitet,
sarskilt pa sluttningar.

Andra inte motorns installningar och Iat
inte motorn na ett alltfér hogt varvtal.

Vidrér inte motorkomponenterna som
blir varma under anvéndningen. Fara
fér brannskador.

Koppla ur klippaggregatet eller kraftut-
taget, satt transmissionen i frildge och
aktivera parkeringsbromsen. Stanna
motorn och dra ur nyckeln (férsékra
dig om att alla rérliga delar &r helt stilla-
staende).




(Overséttning av originalinstruktioner)

a.

b.

C.

o

Nar maskinen parkeras obevakad eller forar-
platsen ldmnas:

Innan nagon atgard utférs vid blockering och
innan utkastet rensas.

Innan du kontrollerar, rengér eller utfor arbe-
ten pa maskinen;

. Efter att du har stétt emot ett frammande

foremal. Kontrollera om det finns skador pa
maskinen och, eventuellt, reparera innan ma-
skinen anvands pa nytt;

taget och stanna motorn (se till att alla

@ Koppla ur klippaggregatet eller kraftut-

oo

o
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rorliga delar &r helt stillastadende).

Innan bransle fylls pa.

Varje gang uppsamlingssacken tas bort eller
monteras.

Innan du stéller in klipphdjden, om detta inte
kan goras fran foérarplatsen.

Koppla ur klippaggregatet eller kraf-
tuttaget vid transport och nar de inte
anvands.

Minska gasen innan du stannar motorn.
Stang av bréansleforsorjningen enligt
handbokens instruktioner nér arbetet
har avslutats.

Var uppmarksam vid anvéndning av
klippaggregat med flera knivar: en kniv
som roterar kan satta andra knivar i
rérelse.

VIKTIGT - | héndelse av haveri eller
olyckor under arbetet, stanna genast
motorn och flytta maskinen for att inte
orsaka ytterligare skador;i hdndelse av
olyckor med personskador eller skador
pa tredje part, paborja omedelbart den
forsta hjalpen som ar mest lampad for
den pagaende situationen och vand dig
till sjukvarden foér behandling.

Avlagsna eventuellt skrdp som kan
skada personer eller djur om det inte
uppmérksammas.

f Nivaerna for ljud och vibrationer som

anges i de hér instruktionerna ar maski-
nens max. varden vid anvédndning. Om
ett felbalanserat klippaggregat anvan-
ds, om maskinen kors i féor hég hasti-
ghet eller utan underhall, sa paverkas
ljud- och vibrationsnivaerna avsevart.

SVENSKA

Det &r darféor nédvandigt att vidta
forebyggande atgarder for att undvi-
ka mojliga skador som beror pa héga
ljudnivaer och kraftiga vibrationer; se
till att maskinen underhalls, anvand
hérselskydd och ta raster under arbe-
tet.

3.4 UNDERHALL OCH FORVARING

VIKTIGT! - Ta ur nyckeln och las in-
struktionerna innan du utfér nagon form
av rengoring, underhall eller underhall-
sarbete. Bar lampliga kladesplagg samt
arbetshandskar i situationer dar risk fér
att skada handerna foreligger.

VIKTIGT! - Anvénd aldrig maskinen

A med utslitna eller skadade delar. Trasi-
ga eller slitna delar méaste bytas ut och
far aldrig repareras. Anvand endast ori-
ginalreservdelar, tillverkaren har inte
nagon som helst ansvar eller forplik-
telse vid en anvéandning av reservdelar
som inte &r original och/eller felaktigt
monterade.

sarbete som inte beskrivs i den har
bruksanvisningen skall utféras hos din
aterforsaljare eller en specialiserad ser-
viceverkstad som har tillrackligt med
kdnnedom och nédvéndiga verktyg
for att utféra ett korrekt arbete genom
att bibehalla maskinens ursprungliga
sdkerhet. Ingrepp som utfors pa ett
felaktigt séatt eller av ej kvalificerade
personer medfor att all slags garanti,
tillverkarens forpliktelse eller ansvar
upphor att gélla.

@ Allt justeringsarbete och underhall-

e Efter varje anvandning, dra ur nyckeln och
kontrollera att inga skador finns p4 maskinen.

¢ Se till att muttrar och skruvar alltid &r atdragna,
for att garantera en saker anvandning
av maskinen. Ett regelbundet underhall
ar nédvandigt for sdkerheten och for att
uppratthalla en hdg prestationsniva.

* Kontrollera regelbundet att skruvarna for
klippaggregatets knivar har dragits at ordentligt.

Anvand arbetshandskar néar kniven
hanteras, néar den tas bort och nar den
monteras.
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Nér kniven slipas, kontrollera jamvik-
ten. Alla atgéarder som rér klippaggre-
gatet (nedmontering, slipning, jamvikt,
montering eller utbyte) &r komplicerade
moment som kréver specifik kompe-
tens och sérskild utrustning, av den
anledningen maste de alltid utféras av
en specialiserad serviceverkstad.

Kontrollera regelbundet att bromsarna fungerar.
Det ar viktigt att utféra underhall fér bromsarna
och reparera dem vid behov.

Kontrollera ofta att uppsamlingsséacken inte ar
sliten eller skadad.

Byt ut klisterdekalerna med instruktioner och
varningsmeddelanden om de &r slitna.

Om maskinen inte har mekaniska
transportstopp, maste tillboehéren stallas pa
marken nar maskinen parkeras, nér den stélls
undan eller néar den lamnas obevakad.

Stall undan maskinen pa en plats dar den inte
ar atkomlig for barn.

Stéll inte maskinen med bensin i tanken
i ett utrymme déar bensinangorna kan
nas av en eldslaga, en gnista eller en
varmekalla.

Lat motorn kallna innan maskinen stélls
inomhus.

For att minska risken fér brand, rensa
motorn, avgasroret, batteriutrymmet och
forvaringsutrymmet for bensinen fran
grasrester, 16v och éverflodigt fett.

For att minska risken fér brand, kontrollera
regelbundet att det inte finns nagot olje- eller
branslelackage.

Om tanken ska tmmas, utfor detta arbete
utomhus och med kall motor.

L&mna aldrig nycklarna i och se till att de
inte finns tillgangliga fér barn eller obehdriga
personer. Ta alltid ur nycklarna fére underhall.

VIKTIGT! - Batterisyra &r fratande.
Vid mekaniska skador eller vid éver-
laddning kan den lacka ut. Undvik att
andas in angorna och lat inte syran
komma i kontakt med kroppsdelar.

Inandning av syrans angor kan orsaka
skador pa slemhinnor och inre organ.
Uppsok en ldkare snarast.
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VIKTIGT! - Overladda inte batteriet.
Overladdning kan leda till explosion
och syralédckage.

VIKTIGT! - Syran kan skada verktygen,
kldderna och andra material. Skélj ome-
delbart den del som utsatts fér syra
med vatten.

Kortslut inte batteriklammorna. Gni-
storna som uppstar kan orsaka brand.

VAR FORSIKTIG med de hydrauliska
komponenterna. Om trycksatt hydrau-
likvatska lacker ut kan den trénga in i
och skada huden, med behov av akut
lakarvard.

>> B P>

3.5 TRANSPORTERING

VIKTIGT! - Om maskinen tran-
sporteras med hjilp av lastbil eller
sldapvagn, anvand ramper med lamplig
barférmaga, bredd och langd.

Ta hjélp av ett lampligt antal personer
for att lasta maskinen och gér det med
avstangd motor, utan férare och endast
genom att skjuta den.

Stang bensinkranen (om sadan finns)
vid transport, sidnk ned klippaggre-
gatet eller tillbehoret, lagg i parke-
ringsbromsen och fast maskinen or-
dentligt vid transportfordonet med
hjélp av rep eller kedjor.

>

3.6 MILJOSKYDD

e Hansyn till miljon maste prioriteras nar
maskinen anvands, for att varna om samhallet
och miljén. Det &r darfor viktigt att: Undvika att
stéra omgivningen.

* Fdlja alla lokala bestdmmelser noggrant
géllande bortskaffning av férpackningsmaterial,
olja, bensin, filter, nedslitna delar eller
komponenter som kan utgéra en fara fér miljén.
Dessa avfall far inte hanteras som hushéllsavfall
utan maste separeras och lamnas in till
specifika insamlingsstationer som ser till att
materialen atervinns.

* Folj noga de lokala reglerna for kéllsorteringen
av materialet efter anvéndandet.
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Nar maskinen inte anvands langre, far den
inte éverges i miljén utan den méste foras till
en insamlingsstation, i enlighet med lokala
foreskrifter.

3.7 UNDERHALL OCH SERVICE

Innan du bérjar med fastséttning eller borttagning
av klippaggregatet fran maskinen, tvatt eller
allmént underhall, ar det ndédvandigt att:

Stélla maskinen pa en jamn yta.

Aktivera parkeringsbromsen (se maski-
nens bruksanvisning).

Fér bensindrivna maskiner; lossa

tandkablarna.

For dieselmaskiner; lossa batterikabeln
fran den negativa polen.

Ta ur startnyckeln maskinens bruksan-
visning).

Anvand skyddshandskar.

= QOO

Dra &t alla muttrar och skruvar fér att garantera
en séker anvandning av tillbehoret.

Kontrollera regelbundet att skruvarna for
klippaggregatets knivar har dragits at ordentligt.
For sakerhets skull, byt ut slitna eller skadade
komponenter.

Byt ut klisterdekalerna med instruktioner och
varningsmeddelanden om de &r slitna.

4 REGLAGE

4.1 KLIPPHOJDSINSTALLNING
Klipphojden ar justerbar mellan 25 och 90 mm.

Nar klipphéjden stélls in maste maski-
nen vara avsténgd.

1) Klipphéjdsinstélining

Instéllningen sker steglést med avsedd strém-
brytare (om installerad) p& maskinen.

Den instéllda hojden visas i (1:G).

Fér att aktivera den elektriska
klipphojdsinstéllningen maste klippag-
gregatets elkontakt anslutas till uttaget
(9:A) pa maskinen.

2) Manuell klipphojdsinstéalining
Klipphdéjdsinstaliningen sker i ett antal fasta lagen
med hjalp av spaken (3:A).

Den instéllda hojden visas i (3:B).

4.2 LUTNING FRAMAT

Den bakre delen av klippaggregatet kan héjas
med 12 mm genom att flytta de tva sprintarna
(4:A) ett hal nedat pa stiften (4:B).

5 FASTSATTNING AV
KLIPPAGGREGATET.
Klippaggregatet sétts fast pa maskinen med ag-
gregatfastena som finns pa de framre hjulen och
med en kedja som kopplas i tillbehdrets lyftkrok.
Aggregatets armar (1:A) sétts fast i maskinens
aggregatfasten.

5.1 Fastséttning i redskapslyften.
Klippaggregatet hangs upp i redskapslyften (8:A)
med en kedja och karbinhakar.

Den ena karbinhaken (8:B) &r avsedd for
arbetslage och kan flyttas i kedjelankarna fér att
stélla in lyfthéjden.

Den andra karbinhaken (8:C) ar avsedd for
tvattlage.

5.2 FAST§ATTNING AV AGGREGATFASTE-
NA PA HJULEN

5.2.1 Klippaggregat med elektrisk instéllning

av klipphéjden.

1. For klippaggregatet mot maskinen, anslut
klippaggregatets elkabel till uttaget (9:A) och
justera den maximala klipphdjden Se 4.1.

2. Koppla ur kontakten fran uttaget.

5.2.2 Fastsiattning med fasta aggregatfasten.

Exempel pa fasta aggregatfasten, se (5:C) och
(6:A).

@ Folj beskrivningen i stycke 3.7.

1. Placera klippaggregatet framfér maskinen.
2. Klippaggregatets fasten satts fast p4 maski-
nens axlar pa foljande sétt:
Park 2WD / Castelgarden:
¢ Aggregatfaste (6:A)
¢ Bricka (6:B)
¢ Sprint (6:C)
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Park 4WD, Villa / Castelgarden:

* Bricka (5:D) Endast maskiner fram till
2006.

¢ Klippaggregatfaste (5:C)

¢ Bricka (5:B)

e Lasring (5:A)

3. Avlagsna sprinten (4:A) och brickan (4:C) pa
klippaggregatets bada armar.

4. Endast for klippaggregat med manuell
klipphoéjdsinstalining: stall in hdgsta
klipphojden. Se stycke 4.1.

5. Placera klippaggregatet sa nara maskinen
som mojligt.

6. Lagg pa klippaggregatets drivrem pa maski-
nens remskivor pa detta satt:

Park 2WD / Castelgarden:

¢ Med vénster hand, ta tag i spannrullen
(12:A) och dra den utét.

* Med héger hand, lagg drivremmen pa
remskivan (12:B).

¢ For drivremmen Sver remskivan och
slapp sakta taget och aterstall spanningen
langsamt.

Park 4WD / Castelgarden:

* Med vanster hand, ta tag i spannrullen
(11:A) och dra den utat.

* Med hdger hand, placera drivremmen pa
remskivan (11:B).

e For drivremmen 6ver spannrullen och
slapp sakta taget och aterstall spanningen
langsamt.

Villa / Castelgarden:

¢ L&gg drivremmen pa remskivan (13:B).

e For spannrullen (13:A) mot maskinens
mitt.

e For drivremmen 6ver spannrullen och
slapp sakta taget och aterstall spanningen
langsamt.

7. Hang upp klippaggregatet i redskapslyften.
Se fig. 8.

8. Fast aggregatarmarna i fastena (se Se fig.
10.

9. Montera drivremmens skyddskapa pa detta
satt:

Park 2WD, 4WD / Castelgarden:

¢ Lossa och avlagsna skruven (13:A).

¢ Skjut in kpan (13:B) under maskinen och
for in gafflarna (13:C) pa stiften (13:D).

o Satt tillbaka och dra at skruven (13:A).
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Villa / Castelgarden:
¢ Lossa och ta bort skruven (18:A).
¢ Skjut in kdpan (16:A) fran vanster sida
(sett frin maskinens framsida) enligt
beskrivningen i fig. 16.
¢ Fast gafflarna (17:C) pa stiften (17:D).
¢ Placera slutligen skyddskapan pa det satt
som visas i fig. 18.
* Satt tillbaka och dra at skruven (18:B).
10. Stall in klippaggregatet enligt grundinstallnin-
gen. Se 5.4.
11. Om klippaggregatet har elektrisk
klipphdjdsinstalining, anslut kabeln till uttaget
(9:A).

5.2.3 Montering med snabbfésten
Exempel pa snabbfésten, se fig. 10.

.l For dessa moment, se de specifika in-
|| struktionerna i maskinens bruksanvisning,
samt i aggregatfastets bruksanvisning.

@ Folj beskrivningen i stycke 3.4.

1. Kontrollera att snabbfastena &r monterade pa
maskinen och pa klippaggregatets armar.

2. Placera klippaggregatet framfér maskinen.

3. Lyft klippaggregatet en aning for att minska
belastningen pa sprinten (4:A).

4. Avlagsna sprinten (4:A) och brickan (4:C) pa
klippaggregatets bada armar.

5. Endast for klippaggregat med manuell
klipphéjdsinstéllning: stéll in hégsta
klipphdjden. Se stycke 4.1.

6. Vrid snabbféstena till 5ppen position (19:A).
7. Lyft och placera fastets nedre del (19:B) mot
stiftet (19:C) pa bada sidorna och lat klip-
paggregatet komma sa& ndra maskinen som

mojligt.

8. Lagg pa klippaggregatets driviem pa maski-
nens remskivor pa detta satt:

Park 2WD:

* Med vénster hand, ta tag i spannrullen
(12:A) och dra den utat.

¢ Med hdger hand, lagg drivremmen pa
remskivan (12:B).

¢ For drivremmen Over remskivan och
slapp sakta taget och aterstall spanningen
langsamt.

Park 4WD:

¢ Med vénster hand, ta tag i spannrullen
(11:A) och dra den utéat.
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¢ Med héger hand, placera drivremmen pa
remskivan (11:B).

e For drivremmen Over spannrullen och
slapp sakta taget och aterstall spanningen
langsamt.

9. Hang upp klippaggregatet i redskapslyften
Se fig. 10

10. Montera drivremmens skyddskapa pa detta
satt:

* Lossa och avlagsna skruven (15:A).

e Skjut in k&pan (15:B) under maskinen och
for in gafflarna (15:C) pa stiften (15:D).

o Satt tillbaka och dra at skruven (15:A).

11. Stall in klippaggregatet enligt grundinstallnin-
gen. 5.4).

12. Satt i fastet (20:A) i stiftet (20:B) pa bada
sidorna.

13. Anvéand foten fér att vrida snabbféstena i
(20:C) stangd position och satt i sprinten
(20:D). Se aven de instruktioner som tillhan-
dahallits separat.

14. Stall in klippaggregatet enligt grundinstalinin-
gen. 5.4).

15. Om klippaggregatet har elektrisk klipphdjdin-
stallning, anslut kabeln till uttaget (9:A).

5.3 DACKTRYCK
Justera dackens lufttryck enligt de varden som

anges i tabellen "Tekniska data" fér den maskin
som klippaggregatet anvéands tillsammans med.

5.4 GRUNDINSTALLNING

For att klippaggregatet skall utféra en optimal

klippning kravs korrekt grundinstallning.

Klippaggregatet ar grundinstallt da bakkanten ar

ca 5 mm hogre an framkanten.

Detta innebar att klippaggregatet lutar framat.

Grundinstall klippaggregatet genom att lyfta upp

det och justera det enligt nedan.

P& maskiner med 17" hjul: placera sprintarna (4:A)

i stiftens dversta hal (4:B).

P& maskiner med 16" hjul: placera sprintarna (4:A)

i stiftens mittersta hal (4:B).

For att justera gor pa detta satt:

1. Lyft klippaggregatet en aning for att minska
belastningen pa sprinten (4:A).

2. Avlagsna sprinten (4:A) och sétt i den i nagot
av hélen i narheten, justera bada klippaggre-
gatets armar.

6 KLIPPHOJDINSTALLNING

For att flytta klippaggregatet, skjut det pa de 4
hjulen (26:A).

For dessa moment, anviand skyddshan-
dskar.

Klippaggregatet har skarpa delar. Var
forsiktig med handerna for att undvika
skarskador.

7 ANVANDNING AV TILLBEHORET

Kontrollera att gréasytan som skall klip-
pas ar helt fri fran frammande féremal
som t.ex. stenar.

7.1 KLIPPHOJD

Basta klippresultat uppnas da grasets dversta
tredjedel klipps bort. Se fig. 22.

Om gréaset ar hogt och skall klippas mycket, klipp
tva ganger med olika klipphdojder.

Anvéand inte de lagsta klipphdjderna om grésmat-
tans underlag ar ojamnt,

Klippaggregatet kan skadas om det slar emot
underlaget och grasmattans 6versta jordlager
skalas bort.

7.2 LUTNING

Aggregatets bakdel kan lyftas, s att aggregatet
far en storre framétlutning jamfért med grundin-
stélliningen.

Lutningen paverkar klippresultatet enligt féljande.

7.2.1 Grundinstéllning

Néar aggregatet ar grundinstéallt uppnas basta
“mulching” effekt, samt en god spridning av det
avklippta graset.

Grundinstallningen rekommenderas fér normalt
grés.Se 5.4.

7.2.2 Kraftigare lutning

Om aggregatet lutas framat minskar “mulching”
effekten, medan det avklippta gréaset sprids battre.

Lutning framéat rekommenderas vid kraftigare gras.
7.3 KLIPPRAD

For att uppna basta klippresultat, félj rdden nedan:
* Kilipp ofta.

e K&r motorn med hogt varvtal.
* Klipp graset nér det ar torrt.
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¢ Anvand skarpa knivar.
¢ Hall klippaggregatets undersida ren.

7.4 KOMPOSTERING / BAKUTKAST

Det ar mojligt att klippa gréset pa tva satt:

¢ Graset komposteras pa grasmattan.

¢ Graset kastas ut fran klippaggregatets
bakutkast.

Vid leverans &r aggregatet instéllt fér komposte-

ring.

For att anvanda bakutkastet, gor pa detta sétt:

¢ Lossa och avlagsna skruven (17:A) som haller
fast deflektorn (17:B).

¢ Avlagsna deflektorn (17:B).

Behall skruven och deflektorn fér dteranvandning.

8 UNDERHALL
8.1 FORBEREDELSE

Alla kontroller och underhallsatgérder
ska utféras med stillastdende maskin
och avstangd motor.

Férhindra att maskinen rullar genom att
alltid aktivera parkeringsbromsen (se
maskinens bruksanvisning).

Stéang av motorn. maskinens bruksanvi-
sning).

For att undvika att maskinen startar
oavsiktligt:

Fér bensindrivha maskiner;
tandkablarna.

For dieselmaskiner; lossa batterikabeln
fran den negativa polen.

Ta ur startnyckeln maskinens bruksan-
visning).

CICHCNG)

lossa

Anvand skyddshandskar.

S

8.2 TVATTLAGE

1. Stall redskapslyften i transportlage.
2. Stéllin hogsta klipphojden.

@ Folj beskrivningen i stycke 3.7.

3. Lossa klippaggregatets bakdel pa detta satt:

12
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(Overséttning av originalinstruktioner)

¢ Lyft klippaggregatet en aning for att
minska belastningen pa sprinten (4:A).

¢ Avlagsna sprinten (4:A) och brickan (4:C)
pa klippaggregatets bada armar.

Det ar absolut forbjudet att starta mo-
torn nér klippaggregatet ar i tvattlage.

4. Greppa klippaggregatet i framkanten (24:A)
och lyft upp det. Haka fast kedjan (24:B) sa
att klippaggregatet lutar diagonalt uppat.

5. Rengor klippaggregatet.

6. Nar rengodringen ar avslutad, aterstall klip-
paggregatet i den ursprungliga positionen
och sétt tillbaka brickan och sprinten pa bada
sidorna.

8.3 SERVICELAGE

8.3.1 Maskiner med fasta aggregatfasten
Exempel pa fasta aggregatfasten, se (5:C) och
(6:A).
1. Avlagsna drivremmens skyddskapa pa detta
satt:

Park 2WD, 4WD / Castelgarden:

¢ Lossa och ta bort skruven (15:A).

¢ Lyft och avlagsna skyddskapan (15:B).
Villa:

¢ Lossa och ta bort skruven (18:B).

¢ Lyft och avlagsna skyddskapan (18:A).

@ Félj anvisningarna i stycke 3.7.

2. Om klippaggregatet har en elektrisk
klipphdjdsinstalining, koppla ur kabeln fran
maskinen. Se fig. 9:A.

3. Lossa aggregatets bakdel pa héger och van-
ster sida pa detta satt:

e Lyft klippaggregatet en aning for att
minska belastningen pa sprinten (4:A).

¢ Avlagsna sprinten (4:A) och brickan (4:C)
pa klippaggregatets bada armar.

4. Lossa paremspanningen pa detta satt:

Park 2WD / Castelgarden:

¢ Med vanster hand, ta tag i spannrullen
(12:A) och dra den utat.

¢ Med hdger hand, ta bort driviemmen fran
remskivan (12:C).

Park 4WD / Castelgarden:

¢ Med vénster hand, ta tag i spannrullen
(11:A) och dra den utat.

¢ Med hdger hand, ta bort driviemmen fran
remskivan (11:C).
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5. Ta bort drivremmen frdn maskinens remskiva
(11:B) och (12:B).

6. Lyft den framre delen av klippaggregatet tills
det hamnar i vertikalt I&ge. Luta den bakre
delen mot marken. Se fig. 19.

Villa / Castelgarden:

* Avlagsna driviemmen fran spannrullen
(13:C).

e Ta bort drivremmen fran remskivan (13:B).

* Lyft den framre delen av klippaggregatet
tills det hamnar i vertikal stallning och luta
den bakre delen mot marken Se fig. 25.

7. Nar rengdringen eller underhallet avslutats,
sank ner klippaggregatet pa marken igen ge-
nom att félja anvisningarna i omvand ordning.

8. Aterstéll alla klippaggregatets ursprungliga
justeringar enligt anvisningarna i stycke
5.2.2, frin och med punkt 8.

8.3.2 Maskiner med snabbfésten
Exempel pa snabbfésten, se fig. 10.

1. Aktivera parkeringsbromsen.
2. Stall in hégsta klipphdjden.

@ Félj anvisningarna i stycke 3.7.

3. Avlagsna drivremmens skyddskapa pa detta
satt:
¢ Lossa och ta bort skruven (15:A).
¢ Lyft och avlagsna skyddskapan (15:B).
4. Om klippaggregatet har en elektrisk
klipphojdsinstéllning, koppla ur kabeln fran
maskinen. Se fig. 9.
5. Lossa aggregatets bakdel pa hdger och van-
ster sida pa detta satt:
» Lyft klippaggregatet en aning for att
minska belastningen pa sprinten (4:A).
* Avlagsna sprinten (4:A) och brickan (4:C)
pa klippaggregatets bada armar.
6. Lossa paremspanningen pa detta satt:
Park 2WD / Castelgarden:
e Tatagispannrullens spak (12:A) med
vanster hand.
¢ Draispaken och avlagsna drivremmen
fran spannrullen (12:C) med hdger hand.
Park 4WD / Castelgarden:
e Tatagispannrullens spak (11:A) med
vanster hand.
¢ Draispaken och avlagsna drivremmen
fran spannrullen (11:C) med hdéger hand.
7. Oppna snabbfastena genom att vrida dem
bakat.

Se maskinens och snabbfastenas re-
spektive bruksanvisningar.

8. Avlagsna drivremmen pa detta séatt:
Park 2WD / Castelgarden:
¢ Avlagsna driviemmen fran remskivan
(12:B).
Park 4WD / Castelgarden:
¢ Avlagsna drivremmen fran remskivan
(11:B).
9. Ta bort drivremmen fr&n maskinens
remskiva.
10. Sténg snabbfastena genom att vrida dem
framat.

Se maskinens och snabbféastenas re-
spektive bruksanvisningar.

snabbféstena 6ppna. | detta fall finns
risk fér kldmskador.

® Klippaggregatet far inte lyftas med

11. Greppa klippaggregatet i framkanten och
lyft upp det. Lyft tills aggregatet star helt i
vertikalt lage med bakkanten mot marken.
Se fig. 25.

12. Aterstall alla klippaggregatets ursprungliga
justeringar enligt anvisningarna i stycke
5.2.3, fran och med punkt 9.

8.4 RENGORING
Klippaggregatets undersida
rengoras efter varje anvéandning.

c Var férsiktig med knivarna. Anvand

maste

skyddshandskar.

Stéll klippaggregatet i tvéattlage.

Rengoér klippaggregatets undersida forsiktigt med
vatten och en borste.

Om férgen blivit repad eller férsvunnit pa vissa
stéllen under anvandning, battra pa med farg nér
ytorna ar helt rena och torra.

Anvand slitstark gul farg, avsedd fér metall
utomhus.

8.5 KNIVAR (21:A)

8.5.1 Inledning

Klippaggregatet ar férsett med nagra sakerhetsa-
nordningar for att minska risken for skador pa klip-
paggregatet, samt pa knivgruppens drivsystem,

i den héandelse att knivarna skulle kollidera med
nagot hinder medan de &r i rorelse.

Dessa sékerhetsanordningar ar:
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(Overséttning av originalinstruktioner)

¢ Brytbultar (14:C) mellan knivar (14:A) och
knivbalk (14:B).

* Momentbegransning for knivaxel.

¢ Mojligheten for kuggremmen att "slira" pa
plastkugghjulen.

8.5.2 Utbyte av knivar
Anvand skyddshandskar.

S

Férsékra dig alltid om att knivarna &r vélslipade.
da blir klippresultatet bast.

Byt ut knivarna en gang om aret.

Kontrollera alltid knivarna efter en kolli-
sion, byt ut dem om de ar skadade.

For slipning av knivarna, anlita endast
till en auktoriserad serviceverkstad.

Skadade knivar maste bytas ut.

Vid byte skall bada knivarna pa samma
knivbalk bytas ut for att undvika oba-
lans.

Anvand alltid originalreservdelar.

Anvandning av reservdelar som inte ar
original kan medfora risk for skador,
aven om delarna passar pa maskinen.

CRGCIGIGIGIS

14

Montera knivarna pa foéljande satt:

* Montera knivarna (14:A) pa knivbalken (14:B)
med de avsedda skruvarna (14:C och D).

e Satt fast knivbalken pa knivfastet (14:E).

* Knivarna kan vridas 1/3 varv i sina fasten.
Synkronisera knivarna sa att de ar forskjutna
90° fran varandra. Se stycke 7.5.3.

Atdragningsmoment for knivarnas fastskruvar:

e Skruv (14:F): 45 Nm

e Skruv (14:D): 45 Nm

e Brytbultar (14:Q): 9,8 Nm

Vid kollision kan brytbultarna (14:C) brista.

Om detta skulle ske, montera nya originalbrytbul-

tar och dra at enligt atdragningsmomenten ovan.

8.5.3 Synkronisering av knivar

Knivarna ar korrekt synkroniserade nar de &r
forskjutna 90° fran varandra. Se fig. 21

Om knivarna kolliderar mot nagot féremal, kan
synkroniseringen paverkas och risken finns att
knivarna stéter emot varandra.

Kontrollera alltid knivarna efter en kolli-
sion, byt ut dem om de ar skadade.

takta en auktoriserad serviceverkstad
och lat dem eventuellt utféra repara-
tion.

@ Vid problem med synkronisering, kon-
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9 RESERVDELAR

10 KOPVILLKOR

Originalreservdelar och tillbehdr har specialutvec-
klats for maskinerna.

Icke-originalreservdelar och tillbehér godkanns
inte.

@ Anvénd alltid originalreservdelar.

Anvéndning av reservdelar som inte ar
original kan medfora risk for skador,
dven om delarna passar pa maskinen.

Tillverkaren franséger sig allt ansvar for

A skador som uppkommit vid anvéndning
av reservdelar eller tillbehér som inte ar
original.

Garantin tacker alla materiella fel och fabrikation-
sfel.

Anvandaren ska noga félja anvisnignarna i den

bifogade dokumentationen.

Garantin tacker inte skador som beror pa foljande:

¢ Avsaknad om kédnnedom om den medféljande
dokumentationen.

e Brist pa uppmérksamhet.

¢ Anvandning och montering som &r felaktig eller
otillaten.

* Anvandning av reservdelar som inte &r original.

¢ Anvandning av tillbehér som inte levereras eller
har godkénts.

Garantin tacker inte féljande:

¢ Normalt slitage pa forbrukningsmaterial som
drivremmar, stralkastare, hjul, bultar och vajrar.

* Normalt slitage.

Képaren skyddas enligt de egna nationella la-

garna. Kdparens réttigheter som anges i de egna

nationelal lagarna begrénsas inte p& ngot vis av

denna garanti.
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